
Proyecto de Ordenación Urbanística del Callejón de Deimos del Barrio de la 

Cañada 

Los espacios libres objeto de urbanización se encuentran ubicados en la confluencia de la calle Orión y el 

Callejón de Deimos, el cual está constituido básicamente por una serie de accesos y escaleras que ocupan 

una longitud de algo más de 38 metros y que salvan el desnivel existente entre las calles Universo y Orión, 

de casi 15 metros de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista del callejón 

 

El callejón es de acceso únicamente peatonal, salvo en su tramo superior junto a la calle Universo, dónde la 

rampa de inicio del callejón da acceso a un ramal lateral del mismo con posibilidad de tráfico rodado. A la 

mitad del recorrido del callejón se encuentra la confluencia con el callejón Denep, vial de acceso peatonal 

páralo a la calle Universo a una cota 5 metros inferior. Dado que la creación de este espacio libre supone una 

modificación total de la configuración del callejón de Deimos, se procede a su renovación completa, 

ordenando los espacios interiores entre las fachadas de las edificaciones existentes. 

 

Para ello se prevé la consecución de una plazoleta peatonal pública al nivel de la calle Orión mediante la 

excavación en desmonte de la ladera, aprovechando para ensanchar los diversos tramos de escaleras 

existentes junto al espacio libre. En el resto del callejón se procede a la ordenación de las escaleras y mesetas 

existentes, eliminando construcciones de todo tipo, como rampas, muretes, anexos a viviendas sobre la vía 

pública, etc., y configurando un trazado ordenado y regular entre las edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Planta general 

 

http://medioambientemelilla.es/wp-content/uploads/2016/02/h350.bmp
http://medioambientemelilla.es/wp-content/uploads/2016/02/h351.bmp


La renovación del callejón se proyecta a partir de la demolición completa de los pavimentos y elementos 

existentes a lo largo de su trazado. Para evitar las caídas a distinto nivel a lo largo de todo el trazado del 

callejón se proyecta la construcción de balaustradas de hormigón prefabricado en color blanco. 

 

El drenaje superficial se ha resuelto en la plaza dotándola de una pendiente hacia la acera de la calle Orión, 

para que evacúe por escorrentía superficial. A lo largo del callejón, dada la longitud del mismo, se proyecta la 

ejecución de sumideros lineales en diversos puntos para cortar la escorrentía superficial. En cuanto al 

saneamiento, la renovación total del callejón conlleva a priori la presunción de la necesidad de renovar 

igualmente colectores de PPR, pozos de registro y arquetas domiciliarias. De igual forma, la red de 

abastecimiento será renovada mediante la colocación de una red de PVC Ø 50mm y nuevas acometidas. 

 

El alumbrado público estará formado por una red de canalizaciones a lo largo del callejón que suministren 

energía a la red de farolas proyectadas, que estarán dotadas de luminarias de halogenuros metálicos de 100 

W. Con la finalidad de lograr zonas de sombra, así como de crear espacios con un toque ‘verde’ en el barrio, 

se dotará a la plaza de arbolado en sus preceptivos alcorques. Se procederá a la dotación mobiliario urbano 

con bancos y papeleras en la nueva plazoleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección y detalles 

 

 

Importe de licitación: 275.742,62 euros. 

 

http://medioambientemelilla.es/wp-content/uploads/2016/02/h352.bmp

