
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 

Superficie de actuación total:        3.665,00 m2 

PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA 

 1.340 m Demolición de bordillos 

 2.717 m2 Fresado de pavimento asfáltico 

 3.665 m Pavimentos de piedra natural (granito)  

 4.310 m Tubería en canalizaciones 

 185 m Tubería de saneamiento 

 480 m Tubería de abastecimiento 

 598 m Tubería de riego  

 59 m Bancos lineales de diseño modernista 

 2  ud Bancos circulares con parterre 

 1 ud Banco Textil  

 2 ud Fuentes 

 50 ud Árboles 

 80 ud Plantas aromáticas 

 16 ud Aparcamiento para bicicletas 

 10 ud Papeleras 

 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

Plazo de ejecución:                        5  meses 

Empresa Adjudicataria: U.T.E. FERROVIAL AGROMAN, S.A. - COMPAÑIA DE OBRAS CASTILLEJOS, S.A.  

Resumen del presupuesto: 

Capítulo IMPORTE              

01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES ................................................................................  18.527,27 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................  5.016,93 
03 CIMENTACIONES .............................................................................................................  7.865,39 
04 PAVIMENTOS URBANOS .................................................................................................  429.628,01 
05 INSTALACIONES ...............................................................................................................  269.151,62 
06 JARDINERÍA ......................................................................................................................  27.693,66 
07 EQUIPAMIENTO URBANO ...............................................................................................  97.838,01 
08 SEÑALIZACION VIAL ........................................................................................................  2.597,96 
09 VARIOS ..............................................................................................................................  2.340,96 
10 GESTION DE RESIDUOS .................................................................................................  13.174,53 
11 SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................................  19.221,72 
  ____________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 893.056,06 
 13,00 % Gastos generales .......  116.097,29 
 6,00 % Beneficio industrial .....  53.583,36 
  ________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 169.680,65 

 8,00 % I.P.S.I. ..............................................  85.018,94 
  ______________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.147.755,65 
  ______________    
 PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN    729.701,85 (36,42% Baja) 
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“RENOVACIÓN  URBANÍSTICA  Y  MEJORA  DE  LA  ACCESIBILIDAD  DE  LA  PLAZA  HÉROES  DE  
ESPAÑA Y SU ENTORNO, COMO APLICACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE” 

 

REDACTORES DEL PROYECTO:                                                                                                              julio de 2015 
 
JUDITH ELKOUSS CORONAS          JULIO C. GONZÁLEZ FRANCO                                                               PLAZO 
    COLEGIADA  54 DEL C.O.A.C.A.M                    COLEGIADO 20.141 DEL C.I.C.C.P.                                                                   5 meses 
 

 
Presupuesto de licitación con I.P.S.I (8%) incluido                                                                                         1.147.755,65 € 

UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 



ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

Dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, se describen las herramientas necesarias para integrar la planificación 
urbanística con la del transporte, desarrollando elementos de coordinación y cooperación administrativa, para mejorar la 
eficiencia de los diferentes sistemas de movilidad de la ciudad. 

Uno de los aspectos que pretende potenciar este Plan de Movilidad Urbana Sostenible, en adelante PMUS, es el 
incremento de oportunidades para la movilidad peatonal y el desarrollo de un sistema de transporte público de calidad. 

En cada barrio o "área funcional" se propone desarrollar actuaciones para implantar nuevos esquemas de accesibilidad 
interna y externa, como puede ser "ejes de barrio" con prioridad peatonal, nuevos espacios públicos, etc. 

Una vez planteada la organización de las diversas redes que componen la movilidad de la ciudad y definidos los 
esquemas de tratamiento viario y de los espacios públicos, se elabora una propuesta para el nuevo modelo 
de accesibilidad interior de cada uno de los barrios de la ciudad consolidada a partir del análisis-
diagnostico correspondiente. 

Este proyecto supone la primera aplicación “práctica” del PMUS en el entorno del Barrio Héroes de 
España, y por tanto, marcará las pautas y criterios a seguir desde el punto de vista de definición 
de materiales y mobiliario urbano para futuras intervenciones que, progresivamente irán 
adaptando el actual sistema viario al definido en el citado Plan. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la conversión del sistema viario de las inmediaciones de la Plaza Héroes 
de España, en un sistema peatonal tipo ZONA 10, donde se otorga la máxima prioridad al 
peatón. Se dispone de un amplio espacio abierto donde se diseñan unos bancos construidos “in 
situ” perfectamente integrados en el entorno modernista del triángulo de oro de Melilla.  

Tanto el mobiliario como el pavimento de piedra natural cuentan con un diseño orgánico que evoca la 
importancia que tiene la proximidad del mar en la ciudad, con variedad de colores y formas. 

Se renuevan todas las instalaciones (alumbrado, drenaje superficial, red de riego, etc…), de este modo, posteriormente, 
se podrán trasladar las instalaciones aéreas de suministro eléctrico y telefonía, desde las fachadas de los edificios, a las 

canalizaciones subterráneas de nueva planta que se definen en el proyecto, dentro 
del marco de un futuro plan de protección del patrimonio Histórico-Artístico de la 
ciudad. 

Las principales actuaciones del proyecto son: 

Pavimentos: La tipología de pavimentos de la zona distingue entre zona de viales, 
con piezas de 40x60 y un espesor de 6 centímetros en la banda central, y de 4 
centímetros en las bandas laterales colindantes con las fachadas de los edificios, y 
la Plaza propiamente dicha, con piezas curvas de granito en multitud de colores y 
un espesor de 4 centímetros. 

Delimitando el carril central en la zona de viales se proyecta la ejecución de dos 
canales de desagüe longitudinal del agua de escorrentía. Los canales están 

formados por tres piezas de granito, dos cuñas laterales y una pieza central del mismo tipo que los viales, cada cierta 
distancia se disponen una serie de sumideros que recogen el agua y la conducen, a través de una serie de colectores a 
la red de saneamiento de la ciudad. 

Jardinería: Se disponen cinco especies de árboles, Erythrina crista-galli o árbol coral, Brachychiton acerifolium o árbol 
de fuego, Jacaranda, Brachychiton discolor y Catalpha bungei, y una especie de arbusto, Philodendron bipinnatifidum o 
Güembé. 

Las cinco especies de árboles irán plantadas en alcorques de 1,50 x 1,50 metros delimitados con piezas de granito, y el 
interior del mismo estará protegido mediante hormigón drenante formado mediante grava de 25 mm. y lechada de 
cemento blanco. 

Los arbustos, Philodendron bipinnatifidum, se plantarán en los maceteros integrados en los bancos modernistas. 

Mobiliario urbano: será de fabricación in situ, se distinguen varios tipos, el mayor de los bancos de 
22,50 metros de longitud, denominado en planos como banco estanque-parterre vegetal, dos de 8,60 

metros de longitud, denominados banco estanque y banco parterre vegetal, otros dos de planta 
circular denominados bancos parterre circulares y cuatro bancos lineales de las calles 

adyacentes. Todos ellos se realizarán con hormigón in situ, revestidos con mortero de cemento 
reforzado con fibras de polipropileno y revestidos exteriormente con trencadís con los pasos de 
instalaciones, desagües y vasos de agua, iluminación mediante tiras de LED flexible, instalación 
de equipo de regulación de fuente y cascadas. En el banco parterre se planta césped tipo 
‘americano’ y se coloca una geomalla para contener las tierras y adaptarlas a una forma 
ergonómica que permita su uso como banco. 

Accesibilidad: en el apartado de accesibilidad se disponen unas bandas guía para señalización 
de invidentes que permitan la orientación de personas con visibilidad reducida en las zonas 

intervenidas. Las mismas se formarán con baldosas de terrazo de textura ranurada en los tramos 
rectos y con textura de botones en los cruces de dichos recorridos. Se delimita un recorrido con 

balizas empotrables de suelo, para que las personas con visibilidad reducida discurran por la plaza sin 
tropezar con el mobiliario. Por último se Instalará en la Plaza un panel tiflológico, para que las personas 

invidentes puedan acceder a una representación a escala de la actuación. 




