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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Longitud canalización (aprox.): 254 mts.

Tensión de servicio: 10 KV.

Longitud conductor: 284 mts.

Conductor: DOBLe CABLe eN ALuMiNiO, SeCCióN 150 mm² POR FASe.

Aislamiento: etiLeNO-PROPiLeNO RetiCuLADO (HePR) 12/20 Kv.

7.- REFORMA pARCIAL C.T. pASEO DE LAS ROSAS II:

Denominación: C.t. “PASeO De LAS ROSAS ii”

Emplazamiento: Calle Paseo de las Rosas esquina con la carretera del Cuartel 
de Valenzuela.

Tipo: iNteRiOR, eN LOCAL ADAPtADO A tAL FiN, CON CeLDAS MODuLAReS 
De SF6

potencia total: 2 X 630 KVA

Relación de transformación: 10.000 – 400/230 V

Nuevas celdas a instalar: Celda VI de corte de embarrado, Celda VII enlace 
con C.T. Blás de Lezo, Celda VIII protección de enlace con Primer Cliente en Alta 
Tensión y Celda IX de medida de energía eléctrica del C.T. del Primer Cliente en 
Alta Tensión.

8.- REFORMA pARCIAL C.T. TTE. CORONEL VALENzUELA II:

Denominación: C.t. “tte. CORONeL vALeNzueLA ii”

Emplazamiento: a mediación de la calle de la Ortiga.

Tipo: iNteRiOR, eN LOCAL ADAPtADO A tAL FiN, CON CeLDAS MODuLAReS 
De SF6

potencia total: 1 X 630 KVA

Relación de transformación: 10.000 – 400/230 V

Nuevas celdas a instalar: Celda i de enlace con el C.t. La Dalia, Celda ii de 
protección del trafo I, Celda III de protección del trafo II, Celda IV de enlace con el 
C.T. Paseo de las Rosas II, Celda V de corte de embarrado, Celda VI de enlace con 
el C.T. Blás de Lezo, Celda VII protección de enlace con Segundo Cliente en Alta 
Tensión, Celda VIII protección de enlace con Tercer Cliente en Alta Tensión, Celda IX  
de medida de energía eléctrica del C.T. del Segundo Cliente en Alta Tensión, 
Celda X de medida de energía eléctrica del C.T. del Tercer Cliente en Alta Tensión.

9.- REFORMA pARCIAL C.T. FRONTERA III:

Denominación: C.t. “FRONteRA iii”

Emplazamiento: Al final de la calle Ampliación General villalba.

Tipo: iNteRiOR, eN LOCAL ADAPtADO A tAL FiN, CON CeLDAS MODuLAReS 
De SF6

potencia total: 1 X 630 KVA


