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Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICU-
LADO (EPR) 12/20 KV

LINEA 2:

Origen: C.T. "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"

Final: C.T. "MUSICO GRANADOS"

Término Municipal afectado: MELILLA

Tipo: SUBTERRANEA BAJO TUBO DE PVC
125/140 mm Ø, PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 mt

Tensión de servicio: 10 KV

Longitud: 210 mt.

Conductor: UNIPOLAR AISLADO, ALUMINIO,
SECCION 1x150 mm2 POR FASE

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO
RETICULADO (EPR) 12/20 KV

RED DE BAJA TENSIÓN:

Términos municipales afectados: ZONA URBA-
NA DE MELILLA

Tipo: SUBTERRANEA BAJO TUBO DE PVC
125/140 mm Ø, PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 mt

Tensión de servicio: 400/230 V

Conductor: UNIPOLAR AISLADO, SECCIONES
DE 240 Y 150 mm2 AI.

Aislamiento: POLIETILENO RETICULADO (XLPE)
0,6/1 KV

PRESUPUESTO TOTAL: CIENTO OCHENTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUA-
TRO EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS
(184.434,71 €)

Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en el Ser-
vicio de Industria y Energía de la Consejería de Medio
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en
el Palacio de la Asamblea y formular al mismo
tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se
estimen oportunas, en el plazo de TREINTA DIAS
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

INFORMACIÓN PÚBLICA

1654.- De acuerdo con lo establecido en el

Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de

diciembre, sobre autorización de instalaciones

eléctricas, se abre INFORMACION PUBLICA so-

bre el expediente que se tramita en el Servicio de

Industria y Energía de la Consejería de Medio

Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, refe-

rencia  AT-351/10 con objeto de autorizar la insta-

lación eléctrica siguiente

PETICIONARIO: CIA. MELILLENSE DE GAS Y

ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).

DOMICILIO: MELILLA, C/. COMANDANTE

GARCÍA MORATO N.° 3.

FINALIDAD: ATENDER LA DEMANDA DE PO-

TENCIA ACTUAL Y FUTURA EN EL SECTOR

DENOMINADO "HORCAS COLORADAS".

DENOMINACION: PROYECTO DE NUEVO

CENTRO DE TRANSFORMACION PASEO DE

HORCAS COLORADAS, CONEXION A LA RED

GENERAL DE MEDIA TENSION Y NUEVA RED

DE BAJA TENSION.

CENTRO DE TRANSFORMACION

Denominación: "C.T. PASEO DE HORCAS

COLORADAS"

Emplazamiento: En el vial principal del nuevo

conjunto, junto a la Planta de Tratamiento de

residuos sólidos urbanos.

Tipo: Interior, en local adaptado a tal fin con

celdas modulares con corte en cámara de SF6.

Potencia total: 250 KVA.

Relación de Transformación: 10 KV/400-230 V.

LÍNEA DE MEDIA TENSION

Origen: C.T. IV RECINTO FORTIFICADO.

Final: Nuevo C.T. PASEO DE HORCAS COLO-

RADAS.

Término Municipal afectado: Melilla.

Tipo: Subterránea bajo tubo de P.V.C. liso

interior de 125/140 mm Ø.

Conductores: Unipolar aislado, aluminio y sec-

ción de 150 mm2.

Longitud: 900 mt.


