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4. Cuando proceda la expropiacion en los supuestos de incumplimiento de las 6rdenes de rehabilitacion que
impliquen supresién de infraviviendas, se debera garantizar el realojo de quienes cumplan los requisitos
establecidos al efecto.

Articulo 26.- Procedimiento v paco del iustiprecio.

1. El procedimiento de los expedientes individual izados de los bienes y derechos afectados se ajustara a lo
previsto en la legislacion de expropiacion forzosa.

2. Lafijacién del justiprecio podra producirse por mutuo acuerdo con el expropiado o si éste no se alcanzase
mediante remision de lapieza de valoracién al Jurado Territorial de Expropiacién paralafijacion del justiprecio que
proceda. El pago del mismo se practicara en metélico o en especie.

3. Para evitar desarraigos sociales, siempre que sea posible y medie acuerdo con el expropiado, la
Administracion podra abonar el justiprecio mediante la adjudicacién de vivienda resultante del proceso de
rehabilitacion.

TITULOIIDE LARUINA
CAPITULO 1 De los supuestos de Ruina
SECCION 12 De los edificios ruinosos

Articulo 27.- De la situacion lecal de ruina.

1. Procederala declaracion de la situacion legal de ruina de una construccion, edificacion o parte de ellaen los
siguientes supuestos:

a) Ruina econdémica: Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la construccion o
edificacion la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidacién estructurales o para restaurar en ella las
condiciones minimas para hacer posible su uso efectivo legitimo, sea superior al 50 % del valor actual del edificio
o plantas afectadas, excluido el valor del terreno.

b) Ruina Técnica: Cuando la edificacion presente dafios no reparables técnicamente por los medios normales.

¢) Ruina Urbanistica: Cuando concurran circunstancias urbanisticas que aconsejaren la demolicion del
inmueble.

2. Las mismas disposiciones regiran en el supuesto de que las deficiencias de la construccién afectaran a la
salubridad.

Articulo 28.- Obras de reDaracion v rehabilitacion a efectos de ruina.

1. Alos efectos de evaluar el coste de las obras de reparacion necesarias en unadeclaracion de ruina se tendran
en cuenta las siguientes disposiciones:

a) En cuanto a la Seauridad: se computaran las obras tendentes a devolver o alcanzar la construccion o
edificacion la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidacién estructurales, conforme alas condiciones del
articulo 4 de este Reglamento.

b) En cuanto a la Salubridad: se computaran las obras y actuaciones tendentes a devolver o alcanzar las
condiciones de salubridad definidas en el articulo 4 de este Reglamento. No obstante, se excluyen:

1) La existencia de patios de ventilacion de dimensiones inferiores a las minimas.

2) La carencia de instalaciones exigibles por legislacion especifica vigente, a excepcion de las referentes a
electricidad, suministro de agua y saneamiento (que deben asegurar su correcto servicio).

Sélo podra computarse laadecuacion de las instalaciones existentes si asi lo exigiese su normativa especifica.

¢) En cuanto al Ornato: se computaran las obras y actuaciones encaminadas a la reparacién o reposicién de
los materiales de revestimiento (incluyendo la pintura s6lo cuando sea necesario actuar sobre su soporte),
excluyendo las actuaciones de adecentamiento o embellecimiento.

2. En la valoracion del coste se incluira:

a) El presupuesto de ejecucion material (PEM) de las obras de reparacion (con descomposicién de precios donde
se expongan los referentes a los materiales, mano de obra, maquinaria y costes indirectos).

b) EI 13% (sobre el PEM) de Gastos Generales del Contratista. c) El 6% (sobre el PEM) de Beneficio Industrial
del Contratista. d) Los honorarios facultativos. €) EIIPSI correspondiente.

f) Las tasas por licencia de obras y ocupacion de via publica

Articulo 29.- Ruinas Darciales

1. Caso de existir varias edificaciones en una unidad predial se podra determinar la situacion de ruina parcial
de alguna de ellas, siempre y cuando exista independencia estructural entre las mismas.

Encaso de existir servidumbres de instalaciones entre estas edificaciones, debera contemplarse su reposicion,
dando servicio al resto de las afectadas.



