CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA BOLETIN OFICIAL

BOME Numero 5203

Martes, 27 de enero de 2015

Pagina 346

— EDIFICACION EQUIPAMIENTO PRIMARIO PARCELA 3. TIPOLOGIA T8.

Corresponde a los usos publicos definidos por el Plan General de Melilla para este
tipo de equipamientos. Los parametros que se especifican a continuacion son unicamente
orientativos, toda vez que al corresponder a una cesién obligatoria a la Administracién y
ser asimismo una tipologia muy flexible en el Plan General, estos parametros admitiran

factores de variacion.

PARCELA MINIMA

300 m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD

A determinar seglin uso

ALTURA MAXIMA

4 plantas / 14,00 m.l.

OCUPACION MAXIMA PLANTA BAJA

100 % de la parcela neta

OCUPACION MAXIMA PLANTAS 100 % de la parcela neta
ALTAS

CONSTRUCCIONES POR ENCIMA Sélo para castilletes de escalera,
ALTURA MAXIMA ascensores y elementos de iluminacion cenital,

depositos e instalaciones necesarias al servicio de
la edificacion, sin superar altura y condiciones
estéticas que determinen los Servicios técnicos

ALTURA LIBRE MINIMA PLANTAS
BAJAS

3,00 m.L

ALTURA LIBRE MINIMA PLANTAS
ALTAS

3,00 M.L.

ENTREPLANTAS ( no computable9

Permitidas segtin N. 409 del PGOU

DIMENSIONES MINIMAS DE PATIOS

Lado minimo = Y de su altura, incluso peto

Minimo absoluto = 3,00 m.l.

Diametro minimo circunferencia inscrita =
3,00 m.l

Superficie minima = 9,00 m2

SEPARACION A LINDEROS PRIVADOS

No obligatoria

SEPARACION A LINDEROS PUBLICOS

No obligatoria. En caso de quedar
medianerias vistas deberan tratarse con la misma
calidad que las fachadas principales

SOTANOS

Permitidos

SEMISOTANOS

Permitidos

5°.- La nueva ficha urbanistica para la Unidad de Ejecucién U.E.-34 “Cuartel de

Valenzuela”, es la siguiente:



