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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 1

Origen: C.T. “GENERAL JUAN GARCÍA MARGALLO”.
Final: C. T. “LÓPEZ MORENO”.
Término Municipal afectado: MELILLA.
Tipo:	 SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø, PROFUNDIDAD 

MEDIA 1,00 mt.
Tensión de servicio: 10 KV.
Longitud: 373 mts.
Conductor: DOBLE CABLE EN ALUMINIO, SECCIÓN 150 mm2 POR FASE.
Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICULADO (EPR) 12/20 KV.

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 2

Origen: C.T. “GENERAL JUAN GARCÍA MARGALLO”.
Final: C. T. “CARDENAL CISNEROS”.
Término Municipal afectado: MELILLA.
Tipo: 	SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø, PROFUNDIDAD 

MEDIA 1,00 mt.
Tensión de servicio: 10 KV.
Longitud: 281 mts.
Conductor: DOBLE CABLE EN ALUMINIO, SECCIÓN 150 mm2 POR FASE.
Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICULADO (EPR) 12/20 KV.

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 3

Origen: C.T. “GENERAL JUAN GARCÍA MARGALLO”
Final: C. T. “MARISCAL SHERLOCK”.
Término Municipal afectado: MELILLA.
Tipo:	 SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø, PROFUNDIDAD 

MEDIA 1,00 mt.
Tensión de servicio: 10 KV.
Longitud: 226 mts.
Conductor: DOBLE CABLE EN ALUMINIO, SECCIÓN 150 mm2 POR FASE.
Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICULADO (EPR) 12/20 KV.

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 4

Origen: C.T. “GENERAL JUAN GARCÍA MARGALLO”
Final: C. T. “CASTELAR “.
Término Municipal afectado: MELILLA.
Tipo:	 SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø, PROFUNDIDAD 

MEDIA 1,00 mt.
Tensión de servicio: 10 KV.
Longitud: 482 mts.
Conductor: DOBLE CABLE EN ALUMINIO, SECCIÓN 150 mm2 POR FASE.
Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICULADO (EPR) 12/20 KV.


