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Ciudad Auténoma de Melilla

HIOBULOS BE FORMACION

Gabinete de Prevencion-Salud Laboral Albaiiileria
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CUESTIONARIO DE EVALUACION

1. En las zonas peatonales, el tendido de instalaciones provisionales

(lineas eléctricas, agua, etc...) se realizara:

A 1 Preferentemente enterrado.

B Preferentemente de forma aérea.

No se puede colocar el tendido de instalaciones provisionales en zonas

ca
peatonales.

2. Las partes moviles de la maquinaria a utilizar estan resguardadas con
cubiertas rigidas o carcasas de proteccion para impedir el acceso a

las mismas:

AQ Si, siempre
g1 No, nunca.

Soélo se colocan cuando exista un riesgo grave e inminente de

ca :
atrapamiento.
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3. El méaximo de carga manual transportada por un solo operario que no

se debe rebasar nunca es de:

—d
~
\| S) AQ 30 kg.
JT' BQ 50kg.
\) CcQ 75kg.
ty g
1
:: 4. Se permite la permanencia de operarios bajo las zonas donde se
—~ estén ejecutando otros trabajos:
~
)
1] A Solo cuando no exista riesgo de caida de materiales.
\I

Si, en cualquier caso siempre que la actividad no interfiera en otros

BU trabajos.

ae

Cd No, nunca.

!
J) 5 Larecogiday retirada de escombros:
2
?} A0 Se hace mediante vertido directo de los mismos a cotas inferiores.
~J

{

B0 Se hace de manera manual una vez terminada la actividad.

Se hace diariamente previendo sistemas de recogida y retirada de

ca escombros como plataformas emplintadas o trompas de vertido.
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6. Las barandillas de proteccién:

AQ No se desmontaran nunca.
B0 Se pueden desmontar enteras si es para recibir cargas.

Soélo se desmontaran en el tramo necesario para recibir una carga,

cAa P . . . =
reponiéndose inmediatamente tras terminar la operacion

7. Se permite el trabajo sobre borriquetas en balcones, terrazas y

bordes de forjado:

Si, si antes se ha procedido a instalar una proteccién colectiva contra
caidas al vacio. (redes verticales, pies derechos con travesafios, etc.)
Si, en cualquier caso en el que no exista un riesgo grave e inminente

BU de caida y la altura no sea muy grande.

CQd No, en ningun caso.

8. El persona que intervenga en los trabajos:

Debera ponerse la vacuna antitetanica sOlo en caso de sufrir un

Al accidente de trabajo.

Tendra actualizada y con las dosis de recuerdo preceptivas la vacuna

BU antitetanica.

C QA Ninguna de las anteriores son ciertas.
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Ciudad Auténoma de Melilla
Consejeria de Administraciones Publicas

Gabinete de Prevencion-Salud Laboral Albanileria
9. La carga maxima de la maquinaria de elevacion indicada por el
fabricante:

A0 No se puede sobrepasar en ningun caso.

Se puede sobrepasar si se estd seguro de que no va a ocasionar

ningun accidente.

C Q Ninguna de las anteriores son ciertas.

10. Cuando se transporten manualmente materiales largos (puntales,

tableros, reglas, etc.):

Se apoyan sobre el hombro con el extremo del material que va por
detras por debajo de la cabeza de quien lo transporta.
Se apoyan sobre el hombro con el extremo del material que va por

detras por encima de la cabeza de quien lo transporta.

C 1 Nunca se apoyan sobre el hombro de quien lo transporta.

FIRMADO:

Localidad, a DIA de MES de ANO
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