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Riesgos Baja Tensión

CONSEJERÍA: : ........................................ .................................................................................................... 

PUESTO DE TRABAJO: .................................... .......................................................................................... 

NOMBRE DEL TRABAJADOR: .............................. ..................................................................................... 

D.N.I.: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
1. La cantidad de corriente que pasa a través de un  elemento conductor en un 

determinado tiempo es:  

A ❑ La Resistencia 

B ❑ La Intensidad 

C ❑ El Voltaje 

 
 
2. La corriente se puede clasificar en:  

A ❑ Corriente Continua y Corriente Alterna 

B ❑ Baja Tensión y Alta Tensión 

C ❑ Las dos respuestas son correctas 

 
 
3. Algunos de los factores que influyen en el riesg o eléctrico son: 

A ❑ Intensidad, Tensión y Resistencia 

B ❑ Frecuencia, Tiempo y Trayectoria 

C ❑ Ambas respuestas son correctas 

 
 
4. Los contactos eléctricos se pueden clasificar en : 

A ❑ Directos e Indirectos 

B ❑ Superficiales o Internos 

C ❑ Leves o Graves 
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5. La puesta en contacto de una parte del cuerpo de l trabajador y un elemento 

conductor habitualmente puesto en tensión es el con cepto de: 

A ❑ Arco eléctrico 

B ❑ Contacto eléctrico directo 

C ❑ Contacto eléctrico indirecto 

 
 
6. ¿ Se entiende por Tensión de Seguridad?  

A ❑ 50 V en seco y 24 en emplazamientos húmedos. 

B ❑ 220 V en una instalación con diferencial e interruptores magnetotérmicos. 

C ❑ 380 V en una instalación con diferencial e interruptores magnetotérmicos. 

 
 
7. ¿Cuál de las siguientes protecciones utilizaremo s para evitar contactos 

eléctricos directos? 

A ❑ Doble mando. 

B ❑ Doble aislamiento 

C ❑ Separación de circuitos. 

 
 
8. Las medidas de protección frente a contactos elé ctricos van encaminadas 

a: 

A ❑ Información,  Formación y Protección de los Trabajadores 

B ❑ Sistemas de seguridad de la instalación y Procedimientos de Trabajo 

C ❑ Ambas respuestas son correctas 
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9. Los procedimiento de trabajo frente a riesgos el éctricos se clasifican en :  

A ❑ Generales y Particulares de la instalación 

B ❑ Trabajos sin Tensión y Trabajo con Tensión 

C ❑ De Baja Tensión y de Alta Tensión 

 

 

10. Las fases a seguir ante un accidentado por ries go eléctrico es: 

A ❑ Petición de ayuda, Rescate y Aplicación de Primeros Auxilios 

B ❑ Petición de ayuda y Rescate 

C ❑ Rescate y Aplicación de Primeros Auxilios 

 


