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ANEXO I

TEATRO KURSAAL DE MELILLA
____________

FICHA TÉCNICA

I. ESTRUCTURA ESCÉNICAS.
PEINE: Ancho 21.00m x Fondo 10.00m. Alto máximo 3.30m. Superficie 210m2.
1ª GALERÍA: Ancho 1.85m x Ancho Fondo 1.00m. Superficie 48.84 m2.
2ª GALERÍA: Ancho 1.85m x Ancho Fondo 1.00m. Superficie 48.84 m2.
3ª GALERÍA: Ancho 1.85m x Ancho Fondo 1.00m. Superficie 48.84 m2.
PUENTE DE PROSCENIO: Ancho 1.00m. Superficie 20.51 m2.
PUENTE DE LUCES: 2 unidades Ancho 15.87m x Fondo 1.10m. Superf. 17.45 m2.
BANCADA DE MOTORES PUNTUALES DE PROSCENIO: 3 unidades.
BARRAS DE FONDO: En paredes laterales y fondo de Escenario.
SUELO ESCÉNICO: Tarima fija. Espesor 40mm. Superficie 163.43m2.
TRAMPILLAS ILUMINACIÓN: 24 Unidades 1.20 x 0.60 m. Superficie 17.28m2.
FOSO ESCÉNICO: Ancho 13.20m x Fondo 7.20m. Alto 3.50m. Superficie 95m2.

II. MECÁNICA ESCÉNICA.
TELÓN CORTAFUEGOS: Ancho 13.28m x Alto 8.30m. Superficie 110.22m2.
MOTOR HIDRÁULICO TELÓN CORTAFUEGOS: Cilindro Hidráulico.
VARAS: 34 unidades motores de velocidad variable.
TEXTILES: Telón de boca, Bambalinón, Arlequines, Caja negra y Ciclorama.
PLATAFORMA FOSO ORQUESTA: Ancho 12.00m x Fondo 2.00m. Superficie 24.00m2. 4
paradas (almacén de butacas, foso de orquesta, patio butacas y escenario).
CONCHA ACÚSTICA: 4 techos y 6 torres. Superficie 69.50m2.
TARIMAS: 25 unidades 2.00 x 1.00m y 4 unidades 1.00 x 1.00m.
MOTORES DE CADENAS: 4 unidades en Peine y 3 en Puente de Proscenio. Control en Peine,
Hombro Derecho y Hombro Izquierdo.

III. ILUMINACIÓN ESCENICA.
CUARTO DE DIMMERS: uno en Foso Escénico y en planta quinta (2ª Galería).
CANALES DE DIMMERS: 2 Armarios. 318 ud. 3 kw y 56 ud. 5 kw.
RACK DE ILUMINACIÓN: 3 ud. (cuartos de dimmer y cabina de control).
CAJAS DE ILUMINACIÓN: 60 unidades.
CAJAS DE USOS MÚLTIPLES: 24 unidades.
TORRES DE ILUMINACIÓN: 4 ud. con escalera y 4ud. simples.
CUADRO DE COMPAÑÍAS INVITADAS: 1 unidad. Planta Escenario.
CONTROL DE ILUMINACIÓN: Patio de Butacas. 3ª andanada.
MESA DE ILUMINACIÓN: 2 unidades.
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CARROS DE FOCOS:
DIMMER ILUMINACIÓN TRABAJO: 6 armarios.
LUZ BLANCA: 27 circuitos.
LUZ AZUL: 23 circuitos.
LUZ EMERGENCIA: 18 circuitos.
DIMMER ILUMINACIÓN SALA: 3 armarios.
BANDEJAS DE ILUMINACIÓN:
PROYECTOR LENTE 150 MM: 20 de 1200 w cada uno
PROYECTOR LENTE 200 MM: 8 de 2000 w cada uno
PROYECTOR SUAVE: 20 de 750 w cada uno
PROYECTOR DE RECORTE LUZ FRIA 75.721 CANDELAS: 12 de 575 w cada uno
PROYECTOR DE RECORTE LUZ FRIA 287.000 CANDELAS: 16 de 750 w cada uno
PROYECTOR DE RECORTE LUZ FRIA 143.000 CANDELAS: 16 de 750 w cada uno
PROYECTOR DE RECORTE ELIPSOIDAL LUZ FRÍA: 8 de 750 w cada uno.
PROYECTOR DE ROBOTIZADO DE TIPO SPOT: 6 de 700 w cada uno
BATERÍA DE LEDS: 8 de 240 w cada uno
UNIDAD DE PROYECTOR DE SEGUIMIENTO, RANGO ZOOM 7 Y 14,5: 1200 w
UNIDAD DE PROYECTOR DE SEGUIMIENTO, RANGO ZOOM 10,5 Y 22,5: 575 w
POTENCIA TOTAL ILUMINACIÓN ESCÉNICA: 99.795 W

IV. AUDIOVISUALES.
SONIDO ESCÉNICO: Cajas autoamplificadas.
CONTROL DE SONIDO: en Patio de Butacas. 3ª andanada.
MEGAFONÍA e INTERCON
CONFERENCIA Y TRADUCCIÓN: 2 cabinas.
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN:
PROYECCIÓN Y MULTIMEDIA: Proyección digital 3D y 35mm.
- AUDIOVISUALES:

SISTEMA PRINCIPAL
6 CAJAS DE MEDIOS GRAVES PARA CANAL IZQUIERDO Y DERECHO Y SISTEMA
DE RIGGIN. POTENCIA ETAPAS 1X1000, 1X275 W
SISTEMA DE SUBGRAVES
4 CAJAS DE SUBGRAVES DE ALTA POTENCIA. POTENCIA ETAPAS 1240 W
SISTEMA CENTRAL
1 CAJA DE AMPLIA COBERTURA PARA CLUSTER CENTRAL. POTENCIA ETAPAS
1240 W
SISTEMA SIDE FILL
2 CAJA DE AMPLIA COBERTURA PARA SIDE FILL. POTENCIA 300 W
SISTEMA FRONT FILL
4 CAJAS COMPACTAS DE AMPLIO ESPECTRO PARA FRONT FILL. POTENCIA 300 W
SISTEMA DELAY FILL
4 CAJAS COMPACTAS DE AMPLIO ESPECTRO PARA DELAY FILL. POTENCIA 300 W
SISTEMA SORROUND
20 CAJAS COMPACTAS DE RANGO AMPLIO CON ACABADO PARA INTERIOR.
POTENCIA 150 W
POTENCIA TOTAL SONIDO ESCÉNICA: 19.850 W
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TEATRO KURSAAL
Medidas escenario

Escenario

210m2

Plataforma

Montacargas:

4x2,50m

Hombro izqdo. Hombro dcho.

1,85 m 21 m 1,85m

Altura peine: 30m Altura boca: 8m

Plataforma foso

orquesta: 12x2m

12 m

1
0
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